
Shodex 제품은 Resonac Corporation에서 제조하고 있습니다.
　구매 관련 문의는 Shodex 웹사이트(https://www.shodex.com/kr)에서 부탁드립니다.
     해당 자료의 수치는 보증치가 아니며, 고객의 용도로서의 적합성을 보증하는 것은 아닙니다.

한국 화장품 배합금지 성분 분석 가이드라인에 따른 
PFAS 분석

한국에서는 2024년 5월에 식품의약품안전처(MFDS)가 화장품에 대한 함유 금지 성분 및 유해 물질의 표준적인 분석 절
차를 정리한 가이드라인을 발표했습니다.
상기 가이드라인을 참고하여, Shodex의 역상 컬럼을 사용한 PFAS의 LC-MS/MS 분석을 소개해 드립니다.

FLY．NO．013．① 26. D. SEP. P
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Flow rate
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Column temp.

:  Shodex C18U 2B
: Shodex Asahipak ODP-50 4B
: (A) 10 mM CH3COONH4 aq., (B) CH3CN
  gradient; (B %) 30 % (0 to 1 min), 30 to 80 % (1 to 11 min),

80 % (11 to 13 min), 80 to 30 % (13 to 14 min), 
30 % (14 to 24 min)

: 025 mL/min
: ESI-MS (MRM), PDA
: 40 ºC

Sample: 5.0 µL
Standard sulution (2 ng/mL) in CH3OH
 PFHxS (Perfluorohexanesulfonic acid)
 PFOS (Perfluorooctanesulfonic acid)
 PFOA (Perfluorooctanoic acid)
 PFNA (Perfluorononanoic acid)
 PFDA (Perfluorodecanoic acid)
 PFDoA (Perfluorododecanoic acid)
 Tetraconazole
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C18U 2B 
Asahipak ODP-50 4B

2.0 x 50

4.6 x 50

제품명 치수
내경 x 길이 (mm)작용기

Octadecyl(C18)

Octadecyl(C18)

-

2,500이상

이론단수
(TP/자루)

충전제(Gel)

유기 실리카 하이브리드

Polyvinylalcohol(PVA)

입경 (µm)

1.9

5

F6654011

F6710023

제품 코드

분석 특징

·분석 컬럼 : UHPLC용 ODS 컬럼 C18U 2B를 사용
·딜레이 컬럼 : 폴리머 계 역상 컬럼 Asahipak ODP-50 4B 를사용

(입자 크기가 5μm이므로 압력 손실 억제 가능)

※크로마토그램은 피크 높이가 100이 되도록 규격화
・ 정량용 이온 : 목적 성분의 농도(양)를 산출하기 위한 가장 신호가 강한 노이즈의

  영향을 받지 않은 프로덕트 이온
・ 확인용 이온 : 목적 물질의 동정 확실성 향상에 사용되는 2・3번째 감도를 가지는

        프로덕트 이온
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・ 역상 모드를 사용하여, 그라디언트 용출로 각종 PFAS를 분리
・ 시료 주입부와 그라디언트 믹서 사이에 딜레이 컬럼을 설치함으로써,
시스템 유래 PFAS의 용출을 늦추고, PFAS 정량 분석에 대한 영향을 경감시킬 수 있음

・ 본 가이드라인에서는 테트라코나졸(Tetraconazole)을 분석 종 중 하나로 지정
※ 테트라코나졸은 농약으로 사용되는 살균제로, 구조 안에 플루오린을 함유하고 있습니다

컬럼 특징




