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한국 수질분석법에 대응한 
음이온 분석 소개

Shodex 제품은 Resonac Corporation에서 제조하고 있습니다.　
　구매 관련 문의는 Shodex 웹사이트(https://www.shodex.com/kr)에서 부탁드립니다.
     해당 자료의 수치는 보증치가 아니며, 고객의 용도로서의 적합성을 보증하는 것은 아닙니다.

한국 수질분석법에서는 수질 기준에 따라 일반적인 음이온 외에도 Bromate 등도 분석하도록 요구하고
있습니다.
본 자료에서는 음료수 중 주요 음이온의 동시 분석 데이터와 Bromate 분석 사례를 소개합니다.

음용수 수질 공정시험법에 준거한 Bromate 분석(시험번호: ES 05358.1d)
음이온 분석 컬럼을 이용한 이온 
크로마토그래피 메커니즘으로 Bromate를 
분석하는 방법입니다.
·분석 컬럼은 Hydroxide계열의

IC SI-37 4D를 사용
·Isocratic 용출로 Bromate를 포함한

각종 할로겐 산화물 및 음이온의 동시
분석이 가능합니다.

Column
Eluent

Flow rate
Detector
Column temp.

: Shodex IC SI-37 4D (4.0 mm I.D. x 150 mm)
: 23 mM KOH aq.
  (Eluent source : DionexTM EGC 500 KOH)
: 0.5 mL/min
: Suppressed conductivity
: 30 ºC

Sample : 25 μL

1. F- (2 mg/L)

2. ClO2
- (1 mg/L)

3. BrO3
- (1 mg/L)

4. Cl- (10 mg/L)

5. NO2
- (5 mg/L)

6. SO4
2- (40 mg/L)

7. ClO3
- (1 mg/L)

8. Br- (10 mg/L)

9. NO3
- (30 mg/L)

10. PO4
3- (15 mg/L)

음용수 수질 공정시험법 준거한 음이온 분석(시험 번호: ES 05357.1d)

Sample : 20 μL

1. F-  (2 mg/L)

2. Cl- (3 mg/L)

3. NO2
- (5 mg/L)

4. Br- (10 mg/L)
5. NO3

- (10 mg/L)

6. HCO3
- (300 mg/L)

7. HPO4
2- (15 mg/L)

8. SO4
2- (15 mg/L)

Column
Eluent
Flow rate
Detector
Column temp.

: Shodex IC SI-90 4E (4.0 mm I.D. x 250 mm)
: 1.8 mM Na2CO3 + 1.7 mM NaHCO3 aq.
: 1.0 mL/min
: Suppressed conductivity
: 30 ºC

음이온 분석 컬럼을 이용한 이온 
크로마토그래피로 F-, Cl-, NO3

-, SO4
2- 등의 

무기 음이온을 동시에 분석하는  
방법입니다. 탄산나트륨 계열 이동상 
조건으로 전기전도도 검출기를 
사용했습니다.
·분석 컬럼은 Carbonate계열의

IC SI-90 4E를 사용
·유량을 2.0 mL/min으로 올려도

7종류의 음이온과 탄산이온을 분리할
수 있어 신속한 분석이 가능합니다.

IC SI-90 4E

IC SI-37 4D

F6995244

F6999371

4.0 x 250

4.0 x 150

제품 코드컬럼명 크기 (mm) 
내경 x 길이작용기

제 4급 암모늄기
제 4급 암모늄기

5,000 이상
14,000 이상

이론단수
(TP/자루) 충전제 Gel

PVA

PVA

입자
(µm)
9

3.5


